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Puertas industriales
modernas para las mas
altas exigencias.

Descubra el mundo de las puertas répidas de EFAFLEX. Con nuestra ingenie-
ria innovadora, proveemos soluciones industriales — con el méas alto estandar
de confiabilidad, seguridad y eficiencia. Mas de 1400 empleados alrededor del
mundo velan por su satisfaccién absoluta.
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El mundo de las
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EFAFLEX -
negocio familiar
y actores globales.
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En 1974, EFAFLEX se dedica en exclusiva a las puer
tas industriales rapidas. Nuestra visién de entonces se
ha vuelto nuestra ventaja tecnoldgica actual — determina
nuestra forma de pensary actuar para el futuro: ser lideres
mundiales en tecnologia de puertas industriales rapidas.
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EL LIDER MUNDIAL
EN PUERTAS )
INDUSTRIALES RAPIDAS

EFAFLEX, una de las principales empresas de Alemania,
Austria y Suiza, es el Unico fabricante de puertas indus-
triales rapidas incluido en el indice de lideres del mercado
mundial. Nuestro negocio familiar emplea a mas de 1400
personas en todo el mundo y trabaja para clientes de la in-
dustria, el comercio, la produccién de alimentos, el sector
quimico y farmacéutico, entre otros.
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CONFIANZA

CALIDAD

€

INTEGRIDAD

A SU DISPOSICION EN TODO EL MUNDO

Con nuestra sede en Bruckberg, a las afueras de Munich,
EFAFLEX estd firmemente establecida como uno de los
mayores creadores de empleo en la region. Ademas, la em-
presa esta presente en los mercados internacionales con
doce filiales en los cinco continentes. EFAFLEX genera mas
del 60 por ciento de su volumen de ventas en el extranjero.
Con nuestra red de servicio internacional, estamos siempre
cerca de usted mundialmente.

NUESTRA BASE:
VALORES SOLIDOS QUE SE VIVEN

Nuestro éxito no solo se basa en nuestros conocimientos
técnicos excepcionalmente amplios, nuestras décadas de
experiencia y nuestro departamento de investigacion y de-
sarrollo dindmico e innovador.

Lo que nos hace fuertes son nuestros valores y las per
sonas en EFAFLEX que viven estos valores: lealtad € inte-
gridad, respeto por nuestro medio ambiente y accién sus-
tentable en toda la cadena de valor. En EFAFLEX, estamos
convencidos de que la calidad de nuestras puertas no solo
es una caracteristica del producto. Esta calidad es el requi-
sito previo para que nuestros clientes nos brinden confian-
zay respeto. Para nosotros, eso es o que cuenta.



Calidad en todos los niveles.
Para su éxito.

El rendimiento al mas alto nivel es tradicion en EFAFLEX:
Confie en nuestros disefios innovadores para puertas in-
dustriales répidas que cumplen desde las bases con los
mas altos estandares de funcionalidad, confiabilidad y cali-
dad. Utilizamos componentes de la mas alta calidad, en su
mayoria desarrollados y producidos por nosotros mismos.
Al comprar puertas EFAFLEX, compra una calidad que se
amortiza de inmediato.

la

Con nuestras puertas cumplimos con sus altas exigencias
de rendimiento, calidad y seguridad todos los dias, en todo
el mundo. Es por eso que EFAFLEX ha sido su socio de
confianza para puertas de primera calidad desde hace unos
50 anos.



PUERTAS DE CALIDAD DEL LiDER DE MERCADO

Con el desarrollo de la puerta espiral, EFAFLEX revoluciond
y dio forma a toda la industria con una tecnologia pionera a
nivel mundial. Ya se trate de puertas espirales, enrollables o
plegables, puertas para salas blancas o para proteccién de
maquinaria, EFAFLEX marca la pauta en cuanto a calidad
superior. Asi, usted se beneficia de la larga vida Util, el bajo
desgaste y, como resultado, de los bajos costos operativos
de sus puertas. Junto con nuestra alta calidad de servicios
de mantenimiento, reparacion y manutencion, EFAFLEX es
el mejor socio para su sistema de puertas.

CALIDAD DE SERVICIO

Las 24 horas del diay en todo el mundo: Los técnicos de
mantenimiento propios de EFAFLEX estan siempre a su
disposicién para ayudarle de forma competente. Todos los
empleados de nuestra red de servicio internacional reciben
una formacién intensiva de forma regular.

GESTION DE CALIDAD INTEGRAL

Las puertas EFAFLEX contintan funcionando en condicio-
nes extremas. Por ello, los mas altos estdndares de calidad
y seguridad son nuestras mayores prioridades. Nuestra
gestion de calidad interna abarca todos los procesos de la
empresa.

Por ejemplo, en 2005, EFAFLEX se convirtié en el primer
fabricante de puertas industriales cuyas puertas industria-
les répidas son comprobadas periédicamente por ift Rosen-
heim en el ambito de durabilidad, y ha sido certificado por la
misma de forma ininterrumpida desde 2008.

CALIDAD DE DATOS

Desde la planificacion hasta la finalizacion: EFAFLEX tra-
baja con las principales plataformas BIM (Building Infor-
mation Modeling) del mundo. Esto hace que los célculos
de costos y la planificacion de sus edificaciones sean més
faciles, réapidos, segurosy precisos.
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Su puerta hacia una mayor

sustentabilidad.

Como empresa familiar, pensamos y actuamos de forma integral. Es por eso que producimos
puertas de primera calidad con una larga vida Util, bajo desgaste y bajos costos de operacién. Con
EFAFLEX, puede optimizar su balance de costos energéticos y operativos, ahorrando valiosos

recursos a largo plazo.

CON LAS PUERTAS DE ALTA VELOCIDAD EFAFLEX,
PUEDE AHORRAR HASTA €5000 EN COSTOS

DE ENERGIA Y 12 TONELADAS DE CO, AL ANO:

%%
Z

ALTA VELOCIDAD
DE APERTURA Y CIERRE

Con velocidades de apertura y cierre de hasta
4 m/s, las puertas EFAFLEX de alta velocidad
garantizan un baja transferencia de aire y contra-
rrestan de forma eficaz la pérdida de calor. De
esa manera, usted reduce a la larga su consu-
mo de energiay sus emisiones de CO,.

AISLAMIENTO TERMICO OPTIMIZADO

Las puertas rapidas EFAFLEX se caracterizan
por su extraordinaria estanqueidad y su exce-
lente aislamiento térmico, que reducen las pér
didas de calor, evitan los puentes térmicos y
reducen a la larga sus costos de calefaccion. De
tal forma se pueden lograr valores U inferiores
a 1 W/m2K.

MATERIALES DE ALTA CALIDAD

Gracias a nuestros materiales de alta calidad
y disefho inteligente, nuestras puertas se
pueden reciclar por tipo. Adquirimos nues-
tros componentes eléctricos, de aluminio
y de acero de preferencia con proveedores
locales y europeos, tomando en cuenta el
cumplimiento de los materiales.

>>

DURABILIDAD GARANTIZADA

Mientras que las puertas de otros fabrican-
tes deben sustituirse después de tres a cin-
co anos, las puertas rapidas EFAFLEX tienen
una vida util de mas de 10 ahos y alcanzan
varios millones de ciclos. Asi se ahorra tanto
energia como viajes de instalacion y reduce
el uso de recursos, materias primas y ener-
gia de produccion. Esto lo demuestra oficial-
mente la Declaracién Ambiental de Producto
(EPD, por sus siglas en inglés). Ademas, el
retorno de inversion toma significativamente
menos tiempo.

1



El mundo digital
de EFAFLEX.

Puertas conectadas, plataformas de productos en linea y procesos
empresariales digitales: cuando se trata de digitalizaciéon, EFAFLEX
estd a la vanguardia. Nuestro enfoque se centra no solo en la digita-
lizacién de diversas areas de trabajo, sino también en ambitos como
la industria 4.0, fabricas inteligentes y el internet de las cosas (loT).

{1 T4
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CONEXION INTELIGENTE DE EDIFICIOS Y
PUERTAS: EFA-SMARTBUILDING

EFA-SmartBuilding permite la integracion perfecta de las
puertas EFAFLEX en un sistema de gestion de edificios su-
perior. De este modo, las puertas EFAFLEX pueden contro-
larse y gestionarse de forma centralizada y eficiente junto
con otros componentes inteligentes del edificio. Los datos
de las puertas y del sistema de control se proporcionan en
tiempo real de forma estructuraday con alta calidad.

12
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INTERCONEXION INTELIGENTE:
EFA-SMARTCONNECT®

Con EFA-SmartConnect®, EFAFLEX ofrece la solucién loT
para puertas inteligentes y conectadas. La app gratuita y
facil de usar permite el monitoreo central y presenta el es-
tado de todas las puertas de forma claray en tiempo real.
Basandose en el principio de diagndstico, servicio y man-
tenimiento, puede evitar las averias a tiempo y planificar
el mantenimiento con antelacién. Asi no solo minimiza los
tiempos de inactividad, sino que también reduce los cos-
tos operativos.



SOPORTE DE VIDEO POR SMARTPHONE:
EFA SMARTASSIST®

¢Tiene una situacion en la cual los tiempos y costos
de respuesta y transporte son factores criticos? Con
EFA-SmartAssist®, en una llamada telefénica puede recibir
soporte de video orientado a soluciones. Con un SMS a su
smartphone, se le invitara al asistente digital sin que tenga
que instalar una aplicacién. Con funciones que respetan
la confidencialidad como video en directo, chat, geolocali-
zacion o fotografia en HD, podemos realizar para usted un
andlisis y reparacion digital de fallos, asi como en muchos
casos una evaluacion de danos, sin estar presentes in situ.

CREE PLANOS DIGITALES:
CON BIM (BUILDING INFORMATION MODE-

LING)

Actualmente, EFAFLEX estd representada en siete ca-
tegorfas con mas de 50 tipos de puertas diferentes
en aleman, inglés y francés en las principales plata-
formas BIM del mundo. Los modelos BIM estan a su
disposicion en los tres programas mas importantes:
Revit, AutoCAD y ArchiCAD.

13
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Buenas razones para
elegir EFAFLEX.




JUNTOS, EMPRENDAMOS
CAMINOS INNOVADORES

CONOCIMIENTOS TECNICOS
EN LOS QUE PUEDE CONFIAR

Con una puerta rapida EFAFLEX, usted opta por
una de las principales tecnologias del mundo y se
beneficia de forma exclusiva de nuestra ventaja
tecnoldgica. Las puertas son nuestra viday no nos
conformamos con los éxitos logrados. Es por eso
que seguimos trabajando en mejorar ain mas el
diseno de nuestros productosy en desarrollar nue-
vas soluciones para sus areas de aplicacion.

Ya sea que se trate de una preconsulta gene-
ral sobre nuestras puertas o solicitudes con
necesidades particulares para un proyecto es-
pecifico, nuestros empleados estdn excelen-
temente capacitados y estan disponibles para
ayudarle en todo momento.

CALIDAD QUE
LO VALE

REIMAGINANDO Y TRANSMITIENDO
LA SUSTENTABILIDAD

<

Como negocio familiar, comprendemos lo impor-
tante que es el trabajo sustentable para que tam-
bién las generaciones futuras puedan vivir y traba-
jar. Por ello, nuestras acciones se caracterizan por
su sustentabilidad y conciencia ambiental. Con
nuestros servicios y productos, le transmitimos
estos valores directamente a usted.

Nuestra forma de entender la ingenieria innovado-
ra es el fundamento de la alta calidad de nuestras
puertas rapidas. Basandonos en disefios pioneros,
>> creamos tecnologia que hace posible la méaxima fia-
bilidad, eficiencia y durabilidad. La calidad superior
vale la pena: ahorra continuamente.

15
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Puertas de
accionamiento
rapido en espiral

Cuando de

velocidad se trata.
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La espiral. A menudo copiada,
nunca igualada.

EFAFLEX inventé la puerta de accionamiento répido espiralada hace mas de 30 afios, vy
desde entonces ha seguido desarrollandola continuamente como lider en innovacién. La
espiral EFAFLEX representa la guia para cortina perfecta: La cortina no solo se enrolla en
un eje, sino que se mantiene a distancia de la guia en espiral para ahorrar espacio. Gracias
a este principio mecanico, las puertas espirales EFAFLEX funcionan de forma extremada-
mente silenciosa, practicamente sin desgaste y sumamente réapida.

Hasta el dia de hoy, la tecnologia de las puertas de accionamiento rapido espiraladas de
EFAFLEX sigue siendo inigualable y es un ejemplo en la tecnologia de puertas en todo el
mundo. Ningun otro disefio puede combinar tan bien las mas altas velocidades de apertura,
la durabilidady la eficacia. Ademads, nuestras puertas espirales répidas estan disponibles en
una amplia gama de estilos y se pueden instalar incluso en espacios reducidos.



EFA-SST®

La tecnologia de la puerta -
espiral a la perfeccion. s s e e

Apertura de hasta 2.5 m/s

Cierre de hasta 1.0 m/s

. . . ) Maxima resistencia al viento
Las puertas de accionamiento répido espiraladas EFA-SST® repre-

sentan una moderna generacion de puertas industriales: Aislamien- Las mejores instalaciones de seguridad

to perfecto,. funcionalidad emrg_;eneamerﬁg eficiente, t,ecnolog.\a Hasta 250 000 ciclos por afo
de vanguardia. Durante el redisefio tecnolégico, se prestd especial
atencién a mejorar las propiedades fisicas de la hoja'y a optimizar su Dimensiones estandar de hasta

funcionalidad, elevando asf, una vez més, el estandar de las puertas An=10 000 mm, Al=12 000 mm

industriales EFAFLEX.




EFA-SST® ESSENTIAL
EN RESUMEN:

e Gran aislamiento acustico
y térmico

e Resistencia a vientos
declase 2-4

¢ Hasta 100 000 ciclos por afo

e Apta como puerta interior
y exterior

¢ Velocidad maxima de
hasta 0.5 m/s

¢ Dimensiones estandar de hasta
An=4500 mm, Al=5000 mm

La clase basica con la
mejor combinacion de
precio y rendimiento.

Potente, robustay econdmica: Un precio de compra atractivoy los al-
tos estandares de calidad siempre presentes en EFAFLEX convierten
a la puerta espiral rapida EFA-SST® Essential en el campedn del rubro
precio-rendimiento. El diseho homogéneo de la espiral garantiza una
excelente suavidad de movimiento combinada con una alta velocidad
de hasta 0.5 m/s.



La puerta EFA-SST® PS

EN RESUMEN:

d e ga rage m és Disefio que ocupa poco espacio
répida del mundo. Apertura de hasta 1.8 m/s

Cierre de hasta 1.0 m/s
Méxima resistencia al viento
Elemento de alta seguridad

EFA-SST® PS es una puerta que ahorra espacio desarrollada especial- ) .
Opcionalmente con lamas con rejillas de

mente para S|stem§s de estacionamientoy garage gug se puede ins- ventilacion EFA-Vent®
talar adyacente al dintel o al borde lateral de forma 6ptima, incluso en
espacios minimos. Ademas, también cuenta con las caracteristicas Hasta 200 000 ciclos por afio

tipicas de todas las puertas répidas de EFAFLEX: segura, confiable e

. Dimensiones estandar de hasta An=6100
incomparablemente veloz. mm Al=4000 mm







La puerta rapida
transparente.

Con sus paneles de metacrilato ultraclaro, la hoja de la EFA-STT®
es mas del 70 % transparente, convirtiéndola en una puer
ta rédpida Unica en el mundo: robusta pero casi completamen-
te transparente. En todas las divisiones de su empresa, a
las que a menudo se accede por ambos lados, una vista sin
obstéaculos a través de la puerta ofrece ventajas decisivas: Se evitan

EFA-STT®
EN RESUMEN:

® | a hoja estad hecha de vidrio

acrilico con un 70 % de transparencia

* Apertura de hasta 3.0 m/s

e Cierre de hasta 1.0 m/s

* Maxima resistencia al viento

* Elemento de alta seguridad

e Hasta 200 000 ciclos por afo

e También disponible con dintel bajo

* Dimensiones estadndares de hasta

los accidentesy se garantiza la fluidez de los procesos de transporte. An=8000 mm. Al=7800 mm
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EFA-STR®
EN RESUMEN:

e Apertura de hasta 4.0 m/s

e Cierre de hasta 1.0 m/s

¢ Méxima resistencia al viento
Elemento de alta seguridad
Hasta 250 000 ciclos por aho

Dimensiones estandar de hasta
An=7000 mm, Al=6000 mm

La puerta de
apertura vertical
mas rapida.

Gracias a su tecnologia espiral, la turbo-puerta de accionamiento
rapido enrollable EFA-STR® se abre a una inigualable velocidad de
hasta 4 m/s, convirtiéndola en nuestra puerta industrial mas répida.
Con EFA-STR®, su logistica gana velocidad y eficiencia. La espiral
de la puerta combinada con la cortina flexible garantiza un flujo de
trafico 6ptimo.



EFA-SST® CLASSIC

EI pionero en EN RESUMEN:
tecnOIOQia espiral. ¢ Lama de aluminio con doble pared

e Apertura de hasta 2.0 m/s

e Cierre de hasta 1.0 m/s
e Méaxima resistencia al viento

Copiado miles de veces — nunca igualado. jEl fiable concepto béasico e Elemento de alta seguridad
para puertas espirales rapidas de EFAFLEX sigue siendo imbatible!
LLa cortina no se enrolla en un eje, sino que se mantiene a distancia

en la espiral EFAFLEX, ahorrando espacio. Dimensiones estadndar de hasta
An=8000 mm, Al=7000 mm

Hasta 250 000 ciclos por afo







Puertas de
accionamiento
rapido enrollables

Un concepto
polifacético.

27
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EFA-SRT® PREMIUM
EN RESUMEN:

e Version para sala blanca disponible
® \ersion higiénica disponible
e Puerta interior de alta resistencia

e Con proteccién contra
colisiones opcional

Apertura de hasta 2.0 m/s

Cierre de hasta 0.75 m/s

Hasta 150 000 ciclos por ano

Dimensiones estandar de hasta
An=5000 mm, Al=5500 mm

El todoterreno
confiable.

iLa puerta enrollable répida de alta resistencia EFA-SRT® es un verda-
dero todoterreno! Puede servir como puerta interior o como medida
adicional en el cierre del pasillo. La puerta enrollable de alta velocidad
EFA-SRT® Premium es una solucion de calidad, sobre todo para areas
que utilizan montacargas con frecuencia. Las puertas enrollables
EFAFLEX estan disponibles en acero galvanizado o acero inoxidable.
Para un funcionamiento de las puertas enrollables fiable y duradero,
todos los componentes estan adaptados entre siy son de facil man-
tenimiento.



EFA-SRT® ECO

La puerta interior EN RESUMEN:
economica. e

Construccién compacta

La mejor relacién precio/calidad

. Con proteccién contra
La puerta enrollable EFA-SRT® ECO es un sistema de puerta extre- colisiones opcional

madamente econdmico. Gracias a su construccién compacta como
por ejemplo sus marcos estrechos, no se necesitan preparaciones
estructurales especiales. Esto hace que EFA-SRT® ECO sea mas ver Cierre de hasta 1.0 m/s
satil que cualquier otra puerta enrollable.

Apertura de hasta 2.0 m/s

Hasta 150 000 ciclos por afo

Dimensiones estédndar de hasta An=6000
mm, Al=7000 mm




EFA-SRT® VALUE
EN RESUMEN:

Barrera de luz en version estandar

Dimensiones de instalacion
reducidas

Cortina de alta tension
Accionamiento sin engranajes

Cortina de PVC altamente resistente
al desgarro

Apertura de hasta 1.7 m/s

Cierre de hasta 0.8 m/s
Hasta 150 000 ciclos por ano

Dimensiones estandar de hasta
An=3000 mm, Al=3500 mm

La puerta interior
compacta y robusta.

La econdémica puerta enrollable rapida EFA-SRT® Value cuenta
con un equipamiento basico solido. Con su transmision por cadena,
permite un accionamiento sin engranajes garantizando altas veloci-
dades de aperturay cierre en operacion continua. La tensién integra-
da de la cortina la mantiene bajo tensién permanente cuando esta
cerrada, garantizando que se desenrolle y vuelva a enrollar de forma
adecuada.
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Un multiusos
flexible.

La puerta enrollable rapida EFA-SRT® Soft Touch es una puerta inte-
rior especialmente disenfada para el uso industrial intensivo. Es resis-
tente a las colisiones, de funcionamiento confiable, ahorra espacio
y requiere poco mantenimiento, por lo que se recomienda especial-
mente para dmbitos de uso frecuente. El sistema de puerta cuenta
con proteccidon contra impactos y ofrece un alto nivel de seguridad
operativa gracias a un borde de cierre flexible.

EFA-SRT® SOFT TOUCH
EN RESUMEN:

e Con convertidor de frecuencia
e Caja de control en el marco

e Con cortina de puerta autorreparable
de serie

e Borde de cierre ductil y flexible
e Apertura de hasta 2.0 m/s

e Cierre de hasta 0.75 m/s

e Hasta 150 000 ciclos por aho

e Dimensiones estandar de hasta
An=4000 mm, Al=4000 mm




EFA-SRT® EC
EN RESUMEN:

Limpieza facil
Construccion compacta

Sello oblicuo (escurridor) y cobertura
para el eje de rebobinado

Disponible en acero inoxidable

Extensién en uno o
ambos lados disponible

Apertura de hasta 2.0 m/s

Hasta 150 000 ciclos por afo

Dimensiones estandar de hasta
An=4000, Al=4000

La puerta enrollable
rapida higiénica.

La puerta EFA-SRT® EC (Easy Clean) se desarrolld en estrecha cola-
boracién con la industria alimenticia. La puerta enrollable rapida higié-
nica es la solucion ideal para cualquier pasillo interior con altos requi-
sitos higiénicos, (por ejemplo en la industria alimenticia). EFA-SRT®
EC es la Unica puerta enrollable higiénica para la industria alimenticia
recomendada por la Asociacién Federal de Inspectores de Alimentos
e. V. de Alemania (BVLK).




El delgado
todoterreno.

La EFA-SRT® EasyFit impresiona por su excelente relacion cali-
dad-precio y un montaje muy sencillo y répido. Gracias a su disefo
compacto y esbelto Se pueden instalarse incluso dos sistemas de
puertas uno al lado del otro. EasyFit soporta incluso las cargas mas
elevadas, ya que hasta 150.000 ciclos de carga al ahoy puede abrirse
hasta 1,5 metros por segundo. La rejilla fotoeléctrica de la puerta
también garantiza el maximo nivel de seguridad.

EFA-SRT® EASYFIT
EN RESUMEN:

e |nstalacién muy rapida

e Ahorro de espacio y diseho delgado

e Excelente relacién calidad/precio

e Mayor seguridad gracias a la rejilla de luz
de la puerta

e Apertura hasta 1,5 m/s
e Cierre hasta 1,0 m/s
e Hasta 150.000 ciclos de carga al aho

e Tamanos estandar hasta
An=4.000 mm, Al=4.000 mm
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Congelacion

Temperaturas
constantes

y bajo consumo
de energia.

Las puertas para salas de refrigeracién deben sopor
tar cargas muy altas. Por ello, se requiere la maxima
calidad y una fabricacién perfecta para que todos los
componentes resistan el frio y la humedad. Ademas,
es absolutamente esencial evitar que las puertas se
queden a medio camino, ya que de lo contrario es-
caparia el frioy los productos podrian descongelarse,
generando ademas un mayor consumo de energia.

Las puertas rapidas EFAFLEX para zonas de congela-
cién funcionan de forma confiable, abriendo y cerran-
dose en pocos segundos, minimizando asi la transfe-
rencia de aire y calor. Gracias a nuestros innovadores
disefos de puertas con marcos y paneles separados
térmicamente, nuestras puertas rdpidas para zonas
de congelacion estan selladas casi herméticamente y
garantizan un excelente aislamiento térmico.
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EFA-SST®® ISO-60
EN RESUMEN:

e Méaximo aislamiento térmico con
lama aislantes EFA-THERM®

e Valor U de hasta 0,8 W/m?2K
® Hoja de 60 mm de espesor
e Apertura de hasta 2.5 m/s

e Cierre de hasta 1.0 m/s

Hasta 250 000 ciclos por afo

¢ Dimensiones estandar de hasta
An=6000 mm, Al=6000 mm

T T EEEEEE R e e R B e

La puerta de cierre para
zonas termorreguladas.

Las puertas para salas de refrigeracién deben soportar cargas muy
altas. Por ello, se requiere la mayor calidad y una fabricacion perfec-
ta para que todos los componentes resistan al frio y la humedad.
EFA-SST® ISO-60 es la puerta de cierre ideal para aperturas frecuen-
tes que requieren un alto grado de aislamiento, como suele ser el
caso en las camaras de refrigeracion. EFA-SST® ISO-60 combina dos
tecnologias de puerta para una solucion innovadora: la espiral y las
duelas altamente aislantes. Ademas, su minucioso sellado evita la
transferencia de aire y calor.



EFA-SST® TK-100

El especialista EN RESUMEN:
bajo cero. kel

Permeabilidad al aire clase 5 segun
DIN EN 12426

Marco y lamas separados térmicamente

La puerta espiral répida EFA-SST® TK-100 es la primera verdadera so- Sellado casi hermético
lucion de puerta Unica para zonas de congelacién. Ademas de las
mas altas velocidades de aperturay cierre, logra los mejores valores
de aislamiento para puertas espirales, por lo que es una solucién de
alta calidad para cualquier sala de congelacion. Valor U hasta 0,62 W/m?2K

Apertura hasta 2,0 m/s
Cierre hasta 0,5 m/s

Hasta 200.000 ciclos de carga

Tamanos estandar hasta
An=4500 mm, Al=6000 mm







Proteccion
de maquinaria

Los mas altos
estandares de
seguridad y
procesos fluidos.

Los ciclos de produccién estables y los cambios ra-
pidos entre la separacién del producto y el proceso
subsecuente sin tiempos de inactividad permiten que
las exigencias hacia los procesos automatizados en la
industria aumentan mas y mas. Pese a esto, la segu-
ridad del personal durante la produccion y fabricacion
es primordial en la vida laboral y los accidentes labora-
les deben evitarse a como dé lugar.

Es por eso que las puertas de proteccion de maqui-
naria de EFAFLEX cumplen con los mas altos estan-
dares de seguridad para la proteccion de personas y
maquinas, garantizando al mismo tiempo un proceso
de produccion fluido. Nuestro portafolio de productos
para la proteccién de maquinaria incluye tanto puertas
enrollables rapidas como puertas espirales rapidas.
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EFA-SRT® MS PERFORMANCE
EN RESUMEN:

e Seguridad funcional Nivel de
prestaciones «d

e Hasta 1.000.000 de ciclos
de carga al ano

e Transparente con marcos faciles
de abrir

¢ Posibilidad de auto montaje

e Accionamiento giratorio hasta
en ocho posiciones

¢ \/elocidad de hasta 2,0 m/s

e Hoja de la puerta de PVC flexible

e Vida util 12 afos

e Tamafos estandar hasta
An=6200 mm, Al=5500 mm
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La puerta de proteccion
para maquinaria de alto
rendimiento.

La EFA-SRT® MS Performance puede adaptarse de forma flexible a
las necesidades individuales. Los marcos de nuevo desarrollo fabri-
cados con perfiles de aluminio extruido se pueden acoplar opcional-
mente hasta cuatro piezas complementarias y conexiones de vallado
que se pueden fijarse en el marco. La puerta de muy bajo manteni-
miento dispone, entre otras cosas, de una cubierta abatible y cable
desmontable, lo que agilizay simplifica el mantenimiento. Las cubier
tas transparentes del marco también es posible instalar tiras de LED
para una funcién de semaforo.



EFA-SRT® MS

Proteccion compacta EN RESUMEN:
para maquinaria. Nl o amiero e

Velocidad de hasta 1.8 m/s

Hoja de PVC flexible

) ) ) También disponible con
Gracias a su disefo compacto, la puerta enrollable rapida EFA-SRT® cortinas especiales

MS para la proteccion de maquinaria cumple todos los requisitos
para una integracion éptima en la instalacién de seguridad requerida.
La hoja estandar es completamente transparente y esta equipada de Hasta 7 ciclos por minuto
serie con tiras de advertencia. También se encuentran disponibles
cortinas de colores, cortinas altamente resistentes a la rotura y de
alta estabilidad lateral, asi como cortinas de protecciéon para solda- Dimensiones estandar de hasta
dura. Por supuesto, todas las variantes de cortinas estan libres de An=5000 mm, Al=3500 mm

sustancias que afectan la laca.

Hasta 250 000 ciclos por ano

Ciclo de vida de 12 afos




EFA-SRT® MS USD
EN RESUMEN:

e Utilizable como instalacion
de proteccién separadora.

e Hoja de PVC flexible
y transparente

¢ Nivel de rendimiento de seguridad
funcional «d»

Velocidad méaxima de hasta 1.8 m/s

Hasta 250 000 ciclos por afio

Hasta 7 ciclos por minuto

Ciclo de vida de 12 afos

Dimensiones estandar de hasta
An=6000 mm, Al=4500 mm

La puerta
rapida invertida.

EFA-SRT® MS USD es la primera puerta de proteccién de maquinaria
de EFAFLEX que se cierra de abajo hacia arriba. Esta confiable puerta
rapida invertida, que ahorra espacio y requiere poco mantenimiento,
ha sido disenada especialmente para el uso industrial intensivo. En
los bordes de la puerta enrollable se encuentra un dispositivo de trac-
cion particularmente potente que tira del sello hacia arriba.
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Puerta de proteccion de ==
maquinaria industrial. '

e \elocidad méaxima de hasta 2.7 m/s

Lama de aluminio
compactos y de alta resistencia

Duela permanentemente transparentes

La puerta espiral rapida EFA-SST® MS, que puede ser utilizada de ma- Compensacion de peso con

nera independiente como una barrera de seguridad para los usuarios, deteccion de rotura del muelle
cumple todos los requisitos para una puerta de protecciéon de maqui-
naria segura y moderna, la cual ha sido desarrollada especialmente
para el uso industrial. Como fabricante dedicado exclusivamente a Hasta 7 ciclos por minuto
las puertas industriales, nos valemos de nuestra tecnologia espiral y
la cadena de bisagras flexible para lograr un rendimiento dptimo en Ciclo de vida de 12 anos
nuestras puertas de protecciéon de maquinaria.

Aproximadamente 250 000 ciclos por afio

e Dimensiones estandar de hasta
An=3000 mm, Al=3000 mm
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Sala blanca
Maxima
hermeticidad
y diseno
higiénico.

Los procesos modernos de desarrolloy fabricacion en
la investigacién y la industria requieren condiciones
ambientales especiales en las que la concentracion
de particulas suspendidas en el aire no debe superar
un cierto valor limite. Las puertas para salas blancas
de EFAFLEX se adaptan perfectamente a los requisi-
tos de las zonas de producciéon controladas.

Convencen con su alta hermeticidad en combinacion
con una elaborada guia, evitando la transferencia de
aire no deseada en caso de diferencias de presion.
La estructura lisa de la superficie y el disefio sin bor
des facilitan la limpieza y minimizan los depésitos de
particulas.
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La puerta especial
para salas blancas.

Con la puerta enrollable réapida EFA-SRT® CR Premium, EFAFLEX
ha desarrollado una puerta para los requisitos especificos (GMP)
de las salas blancas. Incluso cuando hay una alta presion en la
cortina, la transferencia de aire se reduce constantemente al mi-
nimo, aumentando la vida util de los filtros de aire. Este modelo
ofrece un excepcional disefo higiénico con superficies reducidas
que evitan la acumulacion de particulas.

EFA-SRT® CR PREMIUM
EN RESUMEN:

e Estanqueidad extremadamente alta

e Certificado por TUV segun el ANEXO
| y cumplimiento de las buenas practicas
de fabricacion (GMP)
¢ Clase ISO 5 segun la norma DIN EN 14644-1

e También apta para esclusas
de materiales

e Apertura de hasta 1.5 m/s
¢ Cierre de hasta 0.5 m/s
e Hasta 200 000 ciclos por afo

e Dimensiones estédndar de hasta
An=2500 mm, Al=3000 mm
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EFA-SRT® CR EFFICIENT
EN RESUMEN:

e Alta estanqueidad

e Marcos extremadamente
delgados

e También apta para esclusas
de materiales

Apertura de hasta 1.0 m/s

Cierre de hasta 0.5 m/s

Hasta 100 000 ciclos por afno

Dimensiones estandar de hasta
An=3000 mm, Al=3500 mm

La puerta eficiente
para salas blancas.

La puerta enrollable de alta velocidad EFA-SRT® CR Efficient ha sido
disefada especialmente para el uso en salas blancas con requisitos
medios. Los marcos particularmente estrechos permiten ahorrar
espacio y ofrecen una instalacién visualmente atractiva incluso en
espacios reducidos. Gracias a su transmisor de valor absoluto integ-
rado, la puerta puede volver inmediatamente al modo automatico in-
cluso después de un corte de energia, sin necesidad de realizar una
sincronizacion manual.






EFA-SRT® CR-C
EN RESUMEN:

Apertura de hasta 2.5 m/s
Hasta 200 000 ciclos por ano

Dimensiones estandar de hasta
An=3500 mm, Al=3500 mm

Persiana Transilon de 2 mm en
varios colores con/sin ventana de
visualizacién

Acero inoxidable o pintura electros-
tatica en polvo RAL

Certificacion TUV para
salas blancas de clase 6 0 7
segun ISO 14644-1

Posibilidad de desbloqueo mecanico
de emergencia por ambos lados

La puerta
que ahorra espacio
para salas blancas.

Con EFA-SRT® CR-C, EFAFLEX ha desarrollado una puerta para los
requisitos especificos de la industria de salas blancas, donde la efi-
ciencia en el sellado y las dimensiones de instalacion son factores
criticos. La puerta cuenta con la certificacién TUV para su uso en sa-
las blancas de clase ISO 6 o 7. Se caracteriza por su disefo compac-
to que requiere menos espacio hacia arriba y sus marcos delgados,
pese a que el sistema de control EFA-TRONIC® estd completamente
integrado en el disefio (variante de clase ISO 6).



EFA-STT® CR

La turbO-puerta pal‘a EN RESUMEN:
una visibilidad total. Lok o

e Alta estanqueidad

e También apta para sistemas esclusas

‘ . _ . * Apertura de hasta 3.0 m/s
Si la velocidad le es de suma importancia, la puerta transparente para

salas blancas EFA-STT® CR es la mejor solucién. Gracias a la espiral, e Cierre de hasta 0.75 m/s
esta puerta de alta velocidad se abre y cierra de forma confiable a
una velocidad de hasta 2.5 m/s. Es especialmente apta cuando se

requiere minimizar transferencia atmosféricay de presion. * Dimensiones estadndar de hasta
An=4000 mm, Al=5000 mm

e Hasta 200 000 ciclos por ano
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Proteccion
contra robos

Seguridad
certificada
sin limites.

Los delitos de intrusiéony robo no son poco frecuentes
y, por lo general, las redes delictivas los planifican y
organizan en gran detalle y con antelacién. Ademaés de
sus propios empleados, las maquinas, los materiales
y el stock son los activos méas importantes de muchas
empresas. Es por eso que la proteccion contra robos
confiable y segura es de suma importancia.

Las puertas de seguridad certificadas de EFAFLEX
ayudan a garantizar la méaxima seguridad para su ne-
gocio sin sacrificar la velocidad de una puerta rapida
eficiente. Sus procesos siguen siendo répidos y efi-
cientes y sus objetos de valor se encuentran protegi-
dos de la mejor forma.

53



La puerta rapida
mas segura
del mundo.

EFA-SST® SECURE (RC 3)
EN RESUMEN:

e Resistance class (clase de resistencia) 3 segun
DIN/TS 18194:2020 — RC 3

e Tecnologia patentada

* Blogueo automatico
con cada cierre

Operacién de emergencia a través
de muelles pretensados

Apertura de hasta 1.0 m/s

Cierre de hasta 0.6 m/s
Hasta 250 000 ciclos por afio

* Dimensiones maximas
An=4000 mm, Al=5000 mm
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Con EFA-SST® Secure, usted obtiene seguridad para si mis-
mo'y las personas en su entorno en el mayor grado posible
sin sacrificar la velocidad de una puerta répida y eficiente.
Al mismo tiempo, la puerta se adapta perfectamente a la
estructura de su edificio y convence con las mas altas ve-
locidades de aperturay cierre. Sus procesos siguen siendo
rapidos y eficientes mientras que sus objetos de valor se
encuentran protegidos de la mejor forma. Con nuestras
puertas Secure, encontrard la solucion perfecta para cada
aplicacion de seguridad.

EFA-SST® SECURE (RC 4)
EN RESUMEN:

Resistance class (clase de resistencia) 4 segun
DIN/TS 18194:2020 — RC 4

Tecnologia patentada

Bloqueo automéatico
con cada cierre

Operaciéon de emergencia a través
de muelles pretensados

Apertura de hasta 1.0 m/s
Cierre de hasta 0.6 m/s
Hasta 250 000 ciclos por afio

Dimensiones méaximas
An=4000 mm, Al=5000 mm




La solucion de

seguridad a la medida.

Los espacios reducidos requieren una solucién a la medi-
da que se adapte a las condiciones dadas. Con la puerta
espiral réapida EFA-SST® Efficient, EFAFLEX ofrece una
puerta compacta y sin muelles que se puede colocar de
forma éptima incluso en espacios angostos. La gama de
aplicaciones del EFA-SST® Efficient abarca desde el uso en
interiores hasta el uso como puerta de cierre de pasillos.
Con un toldo en obra, la puerta rédpida también se puede
instalar en el exterior.

EFA-SST® EFFICIENT
EN RESUMEN:

Marco estrecho para espacios
de instalacién angostos

La transmisién por cadena garantiza
un mantenimiento minimo

Resistance class (clase de resistencia) 2
segun DIN/TS 18194:2020 — RC 2

Apertura y cierre de hasta 0.5 m/s
Hasta 150 000 ciclos por afno

Probado y certificado
por ift Rosenheim

Dimensiones maximas
An=4000 mm, Al=5130 mm
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Proteccion contra
explosiones

Soluciones

seguras y eficaces

para puertas.

En muchas empresas, hay areas de produccién en las
que se utilizan sustancias con peligro de explosion,
como resultado de lo cual se puede formar una peligro-
sa atmosfera explosiva en el aire. En tal ambiente no
pueden haber chispas bajo ninguna circunstancia. De
acuerdo con la probabilidad de que se produzca esta
atmdsfera, las dreas se clasifican en las llamadas zonas
EX:0,1,2, 21y 22.

Las puertas rapidas de la serie EX de EFAFLEX estan
especialmente disefadas para su uso en areas poten-
cialmente explosivas de acuerdo con la Directiva ATEX
2014/34/UE. La proteccién mecanica contra explosio-
nes se basa en los requisitos de la zona de proteccion
contra explosiones respectiva. Todas las puertas de la
serie EX se pueden utilizar en las zonas EX 1y 2, op-
cionalmente, bajo pedido, en las zonas de proteccién
EX 21y 22, garantizando asi la maxima seguridad para
los empleados, los productos y las instalaciones.
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EFA-SST® EX
EN RESUMEN:

e Se puede utilizar en las zonas de
proteccion EX 1y 2y, opcionalmente,
bajo pedido, en las zonas
de protecciéon EX 21y 22

® Resistencia a vientos
declase2a4

e Apta como puerta
exterior e interior

e Apertura de hasta 1.0 m/s

e Cierre de hasta 0.5 m/s

e Hasta 200 000 ciclos por afo

e Dimensiones estandar de hasta
An=4000 mm, Al=5000 mm
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La puerta de pasillo para
la proteccion contra
explosiones.

La puerta EFA-SST® EX esta disefiada para su uso tanto en exteriores
como en interiores en areas potencialmente explosivas. Ademas de
su alta velocidad de aperturay cierre, destaca sobre todo por una hoja
sélida con una enorme resistencia al viento y una excelente estan-
queidad. La hoja estd compuesta de paneles de aluminio de doble
paredy se puede combinar con paneles transparentes.

La hoja también esté disponible en una version completamente equi-
pada con paneles transparentes. EI montaje sin contacto de quitar
esta palabra los paneles en la espiral y el movimiento sin desgaste
que produce garantizan anos de visibilidad.



La puerta interior para
la proteccion contra
explosiones.

Ademés de un convertidor de frecuencia estandar y un control por
microprocesador, la puerta EFA-SRT® EX para uso en interiores in-
cluye todas las caracteristicas de la tecnologia moderna de puertas,
como la tension dindmica de la hoja y la operaciéon de emergencia
mediante sistemas de muelles en los bordes. Una palanca manual
en el marco permite que la puerta se abra rapidamente en caso de
un corte de energia. Usamos un lienzo o lona especial ATEX negra no
transparente como hoja.

EFA-SRT® EX
EN RESUMEN:

e Se puede utilizar en las zonas de
proteccién EX 1y 2y, opcionalmente,
bajo pedido, en las zonas de
proteccién EX 21y 22

® Puerta interior de alta resistencia
e Apertura de hasta 1.0 m/s

e Cierre de hasta 0.5 m/s

e Hasta 150 000 ciclos por afo

* Dimensiones estandar de hasta
An=4000 mm, Al=4000 mm
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Intralogistica

Flujo de material
Ininterrumpido y la
mas alta flexibilidad.

En la logistica, la interaccion eficaz y eficiente de los
sistemas de controly software, la tecnologia de trans-
porte y almacenaje, asi como la planificacion y el di-
sefo de los procesos, son de vital importancia para
garantizar un flujo de material sin interferencias. Las
puertas rapidas de EFAFLEX estan disenadas para to-
das las aplicaciones de procesos logisticos intensivos
y convencen con su flexibilidad y versatilidad.

El diseho modular de los componentes individuales
contribuye a un flujo de materiales profesional, un
transporte perfectoy una logistica eficiente. Gracias a
su disefo compacto que libera espacio, las puertas in-
tralogisticas se pueden integrar de manera 6ptima en
el equipo de seguridad requeridoy cumplir con los mas
altos estandares de seguridad.
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EFA-SRT® MTL
EN RESUMEN:

Puerta enrollable répida para
uso industrial y comercial en
tecnologias de transporte

Especialmente apta para
espacios confinados

(ancho del marco de solo 60 mm)
Apertura de hasta 1.5 m/s

Cierre de hasta 1.0 m/s

Hasta 250 000 ciclos por ano

Dimensiones estandar de hasta
An=3000 mm, Al=3000 mm

La puerta rapida
enrollable para
la logistica.

EFA-SRT® MTL estéa disefiada para todas las aplicaciones dentro de
procesos logisticos intensivos y es especialmente apta para el uso
comercial e industrial en areas cerradas que no estan expuestas al
viento u otras influencias meteoroldégicas. Con una gran ndmero de
aplicaciones, equiposy opciones de combinacion, la puerta enrollable
de alta velocidad (SRT) cubre una amplia gama de areas de uso en el
espectro homénimo de “material, transporte y logistica” (MTL).



EFA-SRT® MHT COMPACT

La solucion de planta EN RESUMEN:
a la medida. vtk

e Control totalmente
integrado en el disefio

e Marcos autoportantes

. _ . gracias a la fijacion al suelo
Con un total de 500 000 ciclos de carga al ano, la innovadora

EFA-SRT® MHT Compact logra la mayor cantidad de aperturas y e 3 ciclos por minuto

cierres en el mercado. La puerta también impresiona por su disefo

compacto con un sistema de control integrado en los marcos y una

estructura autoportante. Esto permite que se integre de forma flexi- e Hasta 500 000 ciclos por ano

ble y personalizada en instalaciones complejas (como por ejemplo los ) . )

controles de equipaje en aeropuertos). * Dimensiones estandar de hasta
An=1600 mm, Al=1600 mm

e Apertura de hasta 1.5 m/s
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Equipos
periféricos

Equipo innovador
para la mejor
facilidad de uso.

Ademas de su amplia gama de puertas de alta ve-
locidad para un enorme numero de aplicaciones,
EFAFLEX también cuenta con una gran variedad de
accesorios innovadores y una diversa seleccion de
equipo periférico para ayudarle a controlar sus siste-
mas de puertas. Casi todas las puertas estan equipa-
das con un transmisor de valor absoluto y un conver
tidor de frecuencia.

Con EFA-SmartBuilding, las puertas EFAFLEX se pue-
den integrar perfectamente en sistemas de gestion
de edificios superiores. Ademds, nuestra solucion
loT EFA-SmartConnect® garantiza una conexion y una
gestion seguras e inteligentes de sus puertas indus-
triales. A través de la aplicacion gratuita, podra ver el
estado actual de sus puertas en tiempo real en cual-
quier momento.

Ademas, nuestros sistemas de seguridad Unicos,
como las barreras de luz para puertas, los escaneres
lasery los sistemas de monitoreo de zona, aseguran
por completo el area alrededor de su puerta, prote-
giendo personas, puertas y vehiculos.
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Conexion inteli-
gente de edificios y
puertas.

EFA-SmartBuilding permite la integracion perfecta de las
puertas EFAFLEX a través de Modbus TCP/IP en un sis-
tema de gestion de edificios superior. De este modo, las
puertas EFAFLEX pueden controlarse y gestionarse de for
ma centralizada y eficiente junto con otros componentes
inteligentes del edificio. Los datos de la puertay del control
se proporcionan en tiempo real de forma estructuraday con
alta calidad. Esto permite una evaluacién detallada de los
sensores conectados, una planificacion proactiva del man-
tenimiento y la implementacion de escenarios de automa-
tizacion complejos.

EFA-SMARTBUILDING
EN RESUMEN:

¢ |ntegracion perfecta en sistemas de gestion
de edificios

Répido diagnodstico de problemas

Prevencion de paradas y costes innecesarios

Supervisién de ciclos, entradas, estado de
apertura y averias

Control de salidas
Configuracién de pardmetros bdsicos

Implementacion de escenarios de
automatizaciéon complejos

Facil activacién mediante clave de producto

No se requiere conexion a Internet
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EFA-SMARTCONNECT®

| 4
La conexion EN RESUMEN:
1 1 e Todas las puertas de un solo vistazo
Intellgente en el smarpzfphone
d rt Planificacién sencilla y predictiva
e Sus pue as- de mantenimiento y reparacion

Diagnostico rapido de problemas y notificacio-
nes de servicio digital directamente a EFAFLEX

Evita tiempos de inactividad y

Con EFA-SmartConnect®, EFAFLEX ofrece la solucion loT costos innecesarios

para puertas |nte||.gentes y ponectadas. La app gratuita y Se puede utilizar la red WLAN y LAN existente
facil de usar permite el monitoreo central y presenta el es-

tado de todas las puertas de forma claray en tiempo real. La propiedad de los datos permanece en
Basandose en el principio de diagnéstico, servicio y man- manos del usuario

tenimiento, puede evitar las averias a tiempo y planificar No requiere registrarse

el mantenimiento con antelacién. Asfi no solo minimiza los

tiempos de inactividad, sino que también reduce los costos Independiente de las redes moviles
operativos.
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El protector para EFA-3D-SCAN

EN RESUMEN:

pu ertas y usu a rios' Medicién precisa de la distancia de los objetos

Proteccion de la puerta mediante la deteccién
de vehiculos

Ahorro de energia gracias a la deteccion fiable

El EFA-3D-SCAN es un sensor de apertura, presenciay se- de objetos
guridad que se basa en el principio de la medicion del tiem- Independencia de fuentes de interferencia,
po de vuelo de la luz. Cubre una amplia zona delante de la como lluvia, nieve, niebla, etc.

puerta generando siete cortinas laser inclinadas y combina
un total de tres funciones en un solo dispositivo: la aper
tura de la puerta, la supervisién de la zona de entraday la Instalacion y configuracion sencillas mediante
seguridad. aplicacion

Clase de proteccion I/IP 65
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Transmisor de impulsos y
sistema de seguridad en uno.

El escaner laser EFA-SCAN® crea un campo de seguridad
tridimensional basado en rayos laser frente a la puerta, de-
tectando vehiculos y rastreando su movimiento de forma
completa mediante el reconocimiento inteligente de su di-
reccion. Asi, la puerta se abre segun sea necesario depen-
diendo de la situacion.

Los complejos algoritmos del software evitan la activacién
en caso de lluvia, nieve, niebla y luz ambiental, por lo que
el EFA-SCAN® también puede instalarse en exteriores. La
innovadora tecnologia ldser garantiza una apertura incom-
parablemente seguray adecuada a la situacion.

SrAFLEX ——e—

EFA-SCAN?®
EN RESUMEN:

e Monitoreo integral
de zona

Rastreo completo
de vehiculos

Supresion confiable
del trafico cruzado

Alta inmunidad contra
influencias ambientales (incluida niebla)

Performance Level C segin EN13849-1
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Casi el 90 % de las colisiones se producen en la parte in-
ferior de una puerta. Nuestra barrera de luz infrarroja EFA-
TLG®, probada por la asociacion de inspeccion técnica ale-
mana (TUV), evita este tipo de colisiones con antelacion.
El sistema de autocontrol completo estéd integrado directa-
mente en las guias laterales de las puertas para su protec-
cion. EFA-TLG® controla el nivel de cierre de la puerta hasta
una altura de 2.5 metros.

Los rayos infrarrojos crean una barrera de luz casi pla-
na que puede detectar incluso los obstaculos mas
pequenos sin contacto. Si el sistema detecta un obstaculo,
el movimiento de cierre se detiene de inmediato o simple-
mente no se inicia. Asi, esta tecnologia Unica protege per
sonas, puertas, vehiculos y material.
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EFA-TLG®
EN RESUMEN:

Monitoreo éptico estrecho del
plano de cierre de la puerta hasta
2500 mm de altura

Respuesta ajustada al peligro de
los objetos detectados
(personas, vehiculos, materiales, etc.)

Sistema de seguridad
certificado por TUV

Superacién de todas las
normas de seguridad




Monitoreo de zona

individual y confiable.
Sensores y detectores

EFAFLEX le ofrece una gama de diversas opciones para
adaptar el monitoreo de zona individualmente a sus respec-
tivos requisitos. Nuestro portafolio abarca desde soluciones
conocidas, como bucles de induccién, sensores de seguri-
dad, sensores infrarrojos activos o detectores de movimien-

DETECTOR DE MOVIMIENTO
POR RADAR

to por radar, hasta las Ultimas innovaciones tecnolégicas
gue combinan de forma inteligente radares y sensores de
infrarrojos en un solo sistema, utilizando las ventajas de am-
bas tecnologias.

SENSOR
INFRARROJO ACTIVO

BUCLES DE INDUCCION




Activacion de puerta sin contacto
para la maxima higiene.

La forma en la que se puede abrir una puerta industrial tam-  para areas higiénicamente sensibles como salas blancas,
bién es de vital importancia en muchas industrias. La hi-  hospitales, la industria farmacéutica, la energia fotovoltaica
giene y la comodidad son primordiales. EFAFLEX le ofrece o la produccion de baterfas.

una seleccién de sistemas de apertura sin contacto ideales

MAGIC SWITCH CHROMA
EN RESUMEN:

e Sensor de apertura sin contacto que
reacciona a los movimientos de la mano

e |deal para zonas
higiénicamente sensibles

MAGIC SWITCH INDUS
@ ) EN RESUMEN:

e Sensor de apertura sin contacto
Solucién 6ptima para entornos
industriales

* Disefo higiénico y robusto

¢ Alta proteccion contra la
entrada de polvo y agua
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Control de puerta
inteligente e innovador.

Ademés de sus productos en las areas de conectividad
y sensores y seguridad, EFAFLEX también dispone de
soluciones en el area de sistemas de control de puertas.
Para ello, ofrecemos nuestro probado armario de control
EFA-TRONIC®, asi como las otras versiones EFA-TRONIC®
Lighty la EFA-TRONIC® Profesional que viene con una ro-
busta estructura de acero. Ademas de un diseho moderno,
también ofrecen la méxima funcionalidad, una larga vida
atil y total compatibilidad. Nuestros controles de puertas
también estan equipados con microprocesadores de Ultima
generacion.

LLa méxima funcionalidad, un formato compactoy un diseno
moderno caracterizan el sistema de control EFA-TRONIC®,
que se aloja en una estructura de policarbonato negro. El
equipo bésico incluye un interruptor principal, un teclado de
membrana y una pantalla fluorescente de vacio con mues-
tra de funciones y diagndéstico. Estan disponibles de forma
estdndar mas de 20 entradas, asi como funciones de segu-
ridady tres sistemas de bus.

EFA-TRONIC®

EFA-TRONIC® Light _
EFA-TRONIC®

EN RESUMEN:

| e Diseno compacto
e Robusta estructura de plastico

‘ ® Muchas variantes posibles
(colores RAL, acero inoxidable,
0 higiénicas, UL, etc.)

e Clase de proteccién I/IP 65

e Modulo loT para integrar con
EFA-SmartConnect®

EFA-TRONIC® Professional
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La solucion perfecta
para todos los sectores.

Como lider mundial del mercado de puertas industriales, ofrecemos a
nuestros clientes soluciones industriales adaptadas especificamente a
sus necesidades. Nuestra base de clientes incluye actores globales, asi
como pequenas y medianas empresas e instituciones publicas. Con méas
de 50 anos de experiencia, somos los expertosy conocemos los detalles
y requisitos especiales de cada industria.




INDUSTRIA DE BEBIDAS:

Le ofrecemos soluciones con un ruido de funciona-
miento minimo, un aislamiento excelente

y altas velocidades de aperturay cierre.
(e o)

INDUSTRIA FARMACEUTICA:

Nuestras puertas especiales para salas blancas
impresionan por su alta hermeticidad, su reducido
espacioy su limpieza higiénica.

(o] o)
(o))
(o] o)

INDUSTRIA ALIMENTARIA:

EFAFLEX ofrece soluciones de puertas para &reas hume-
D D das, de congelaciény con temperatura controlada que

m cumplen con los requisitos de higiene mas exigentes.

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ:

Nuestras soluciones de puertas individuales para la indus-
tria automotriz permiten procesos répidos, fluidosy sin
problemas.
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Q? SECTOR AEROPORT
Nuestras soluciones de puertas para aeropue

nos son rapidas, eficientes, confiablesy pued
L J fuertes cargas de viento.

@ GARAJES DE
) ESTACIONAMIENTO:

| | Con nuestras soluciones para puertas, puede confiar
en la maxima proteccion de la propiedad, la mayor
capacidad de cargay altas velocidades de cierre.

Con las soluciones de seguridad de EFAFLEX,
puede protegerse de forma eficaz contra el robo
y el vandalismo. +

- LOGISTICA:

Agilice sus procesos logisticos y confie en los méas

altos estandares de seguridad con nuestras puertas
hechas a la medida.
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Soluciones individuales
para necesidades individuales.

EFAFLEX le ofrece puertas de alta velocidad que son Unicas en térmi-
nos de calidad y servicio, mejorando y acelerando aiin mas los procesos
de su empresa. Junto con usted, desarrollamos soluciones adecuadas y
hechas a la medida que se adaptan de manera 6ptima a sus requisitos
individuales.







La filosofia de

servicio de
EFAFLEX

Un equipo en
el que puede
confiar.

El socio perfecto que lo apoya durante todo el proceso
de planificacion, gue encuentra solucionesy responde
a cada desafio, que le ahorra trabajoy le brinda seguri-
dad, un socio que esta disponible las 24 horas del dia:
Este socio se llama EFAFLEX.

Le ofrecemos un paquete completo sin complicacio-
nes para sus puertas rapidas de cualquier fabricante,
fieles a la filosofia de EFAFLEX: SERVICIO DE UN
SOLO PROVEEDOR en el que puede confiar.
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Su paquete completo sin
complicaciones

80
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EFAFLEX mantiene una amplia red de servicio activo en
todo el mundo con sus propias sucursales y socios de ser
vicio, que pueden reaccionar de forma rapida y minuciosa.
Hasta la fecha, clientes de mas de 80 paises utilizan nues-
tras puertas y nuestro servicio profesional. EFAFLEX dis-
pone de una amplia gama de programas de prestaciéon de
servicios que ofrecen una solucién econémica para cada
necesidad.

Ya sean piezas de repuesto o gestion de averias, servicio
de reparacion y mantenimiento, asi como capacitacion in-
dividual: Nuestro portafolio en el drea de postventa cubre
todas las necesidades en torno a su sistema de puertas. De
este modo, las empresas que operan a nivel internacional
también encuentran en EFAFLEX un socio experimentadoy
potente: un proveedor mundial de servicios premium.



EXCELENTE SOPORTE TECNICO

ﬁ ﬁ ﬁ Nuestros técnicos de servicio altamente cualificados estan dis-
ponibles en todo el mundo para atender sus inquietudes. Gra-
cias a nuestra densa red de servicio, generalmente dispondra
de una persona de contacto directa cercana a usted que podra
asesorarle de forma competente en todas las cuestiones. Con
nuestro EFA-SmartAssist® también ofrecemos asistencia por
video.

REPARACIONES Y
SOLUCION DE PROBLEMAS

Cuando se trata de reparaciones y casos de dafnos, el tiem-
po es dinero. Es por eso que estamos personalmente a su
servicio las 24 horas del dia. Nuestro personal de servicio
y nuestros técnicos capacitados garantizan una asistencia
profesional y competente para su sistema de puertas en
todo el mundo y durante toda la vida Gtil de su sistema.

SERVICIO DE PIEZAS DE REPUESTO

Las piezas de repuesto deben estar en el sitio en el mas
breve plazo e instalarse de forma répida y competente:
de eso nos encargamos nosotros. Porque EFAFLEX es su
socio de servicio para piezas de repuesto, tanto para las
instalaciones de nuestras propias puertas como para las

~ de otros fabricantes.

CAPACITACIONES Y
RED DE SERVICIO GLOBAL

Los elevados estandares que le exigimos a nuestros pro-
ductos y nuestro servicio requieren un personal altamente

@ cualificado. Gracias a la capacitacion periddica para quie-
nes forman nuestra red mundial de servicios, disponemos
de los conocimientos adecuados para responder en todo
momento a sus inquietudes y necesidades como fabrican-
te de primera calidad.

MANTENIMIENTO E
INSPECCIONES

Las puertas EFAFLEX cumplen con los més altos estandares
en términos de rendimiento, funcionalidad y calidad. Para ga-
rantizar que esto siga siendo asi de forma confiable y perma-
nente, se requieren mantenimiento e inspecciones regulares.
Aproveche nuestros conocimientos técnicos para mantener la
operabilidad de su sistema constantemente alta y poder man-
tener sus procesos operativos sin impedimentos y de forma
segura.
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Datos técnicos
Puertas de accionamiento rapido
en espiral

Premium ECO
Talla L S Us XL XXL L
Aplicacion Puerta interior ° ° ° ° ° °
Puerta de cierre . . ° ° ° °
Resistencia al viento max.* conforme a DIN EN 12424 en las clases 2-4 2-4 2-4 0-2 2-4 2-4
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple | se cumple | se cumple | se cumple | se cumple se cumple
Resistencia contra entradas de agua* conforme a DIN EN 13241 en las clases 3 3 3 3 1 3
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases 3 3 3 3 3 3
Aislamiento directo de ruido aéreo R, * en dB conforme a DIN EN 717-1 24 25 26 26 26 24
Valor-U maximo* en\W/m?2K conforme a DIN EN 13241 1.52 0.91 0.66 0.66 0.54 1.562
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An méx. 4500 6000 8000 10000 10000 4500
Altura Al max. 5000 6000 8000 6600 12000 5000
Z:'%C‘ﬁ;‘a’ T e en mjs 25 15 12 10 05 10
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda ° ° ° ° ° _
Espiral ovalada ° ° - - - -
Dintel bajo - - - - - °
Construccion de acero Marco chapa de acero galvanizado ° ° ° ° ° °
Acero inoxidable o o - - - o
con recubrimiento pulvimetaltrgico conforme RAL o o o o o o
Hoja de la puerta Laminas EFA-THERM® de pared doble aisladas/
revestidas ° ° ° ° ° °
EFA-ISO-CLEAR de pared doble con separaciéon
térmica ° ° ° ° © °
EFA-CLEAR® una sola pared o o - - - o
EFA-VENT® Lamas de ventilacion o o - - - o
EFA-ALUX® Lamas de aluminio - - - - - -
Color seguin RAL (sin superficie expuesta o o o o o o
Caracteristicas de reaccion al fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Regulacion mediante Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a 250 000 250 000 250 000 150 000 100 000 200 000
Controlador Motor eléctrico . . ° . . °
Control EFA-TRONIC® . ° - - o °
EFA-TRONIC® Light - - - - - -
EFA-TRONIC® Professional o o . . . o
Interruptor principal y teclado de membrana ° ° ° ° ° °
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz . ° ° . - .
Corriente eléctrica 400 V/50 Hz o o o o . o
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Cierre manual ° ° ° ° ° o
Operacion de emergencia automatica después de activacién manual ° ° ° ° ° °
Dispositivos de seguridad Resguardo fotoeléctrico para puerta EFA-TLG® en la
zona de cierre de la puerta ° ° ° ° ° °
Regleta de conexién o o - - - °
Barrera fotoeléctrica o o - - - .
Vigilancia de la parte delantera de la puerta o o o o o o
Resguardo fotoeléctrico externo o o o o o o
Sistema de seguridad EFA-SCAN® Marco/Soporte oo o/o ofo oo o/o olo
incl. Transmisor de impulsos EFA-3D-SCAN o o o o o o

® Estandar, o bajo pedido, — no disponible, npd = no performance determined,
* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamano de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Serie S

EFA-SST®
Basic Essential Classic PS
S L L L S us LN S-N PS-L PS-N PS-S
L] L] [ ] L] L] L] L] [ ] L[] L] °
L] L] [ ] [ ] L] L] L] [ ] [ ] L] °
2-4 2-4 2-4 2-4 4 2-4 2-4 4 4 4 2
se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple
3 3 2 0 0 0 npd npd 2 - 2
3 3 0 2 2 2 npd npd 1 - 1
25 24 20 23 25 25 23 25 23 23 23
0.91 1.62 1.67 5.8 5.6 5.6 5.8 5.7 6.5 6.6 6.5
6000 4500 4500 4000 6000 8000 4000 6000 4000 4000 6100
6000 5000 5000 5000 7000 7000 4000 5000 4000 4000 4000
0.9 0.5 0.5 2.0 2.0 1.5 1.5 15 2.0 1.5 1.5
. - . - . . - - . - .
L] - - L] L] L] - - - - -
L] L] - - - - L] [ ] - L] -
L] L] [ ] [ ] L] L] ] [ ] [ ] L] L]
o o - o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
. ° ° - - - - - - - -
o o o - - - - - - - -
o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o
- - - L] L] L] [e] o L] (o] L]

o o o o o o o o o - o
B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2
Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle
200 000 100 000 100 000 250 000 250 000 250 000 150 000 150 000 200 000 200 000 200 000
L] ° [ ] ] L] L] L] [ ] L[] L] L]
L] o] o] [ ] [ ] - [ ] [ ] [ ] L] ]

_ ° . _ _ _ _ _ _ _ _

o o o o o . o o o o o
L] ° (o] L[] L] L] L] [ ] L] L] L]
L] ° [ ] [ ] L] L] L] [ ] [ ] L] L]

o - - o o o o o o o o
16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
o o o o o o o o o
L] L] [ ] [ ] L[] L] L] [ ] [ ] ° L]

* - - [} * * o * o o o
* . . . * * . * . . .

* ° ° ° * * ° * . ° °

o o o o o o o o o

o o - o o o o o o o o
o/o - - -/o -/o -/o o o -/o o o/o

o o o o o o o o o o o
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Datos técnicos
Puertas de accionamiento rapido

en espiral

Serie S

EFA-STT®
Talla L S us L-N
Aplicacion Puerta interior . ° L °
Puerta de cierre ° ° ° °
Resistencia al viento max.* conforme a DIN EN 12424 en las clases 3-4 2-4 2-4 3-4
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple se cumple se cumple se cumple
Resistencia contra entradas de agua* conforme a DIN EN 13241 en las clases 0 0 0 0
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases 2 2 2 0
Aislamiento directo de ruido aéreo R * en dB conforme a DIN EN 717-1 20 20 20 20
ValorU méaximo* enW/m?K conforme a DIN EN 13241 6.5 6.37 6.28 6.5
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An méax. 4000 6000 8000 4000
Altura Al max. 5000 6000 7800 5000
Velocidad méxima de la hoja de la puerta*® en m/s 3.0 2.8 2.0 1.8
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda ° ° ° -
Dintel bajo - - - .
Construccion de acero Marco chapa de acero galvanizado . ° ° L4
Acero inoxidable o o - o
con recubrimiento pulvimetalurgico conforme RAL ¢} o o o
Hoja de la puerta EFA-CLEAR® una sola pared . ° ° °
EFA-VENT® Lamas de ventilacion o o o o
EFA-ALUX® Lamas de aluminio - N -
Ventanas de una pared/doble pared /- o/— o/— o/-
Carga no transparente una pared/pared doble o/- o/- o/- o/-
Color seguin RAL (sin superficie expuesta) o o o o
Caracteristicas de reaccion al fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2 B2 B2
Regulacién mediante Muelle Muelle Muelle Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a. 200 000 200 000 200 000 120 000
Controlador Motor eléctrico ° i s s
Control EFA-TRONIC® . . - .
EFA-TRONIC® Professional o o . o
Interruptor principal y teclado de membrana . . . .
Cable de alimentacion Toma de corriente 230 V/50 Hz ° ° ° °
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Cierre manual o o o o
Operacion de emergencia automatica después de activacion manual ° . ° °
Dispositivos de seguridad Resguardo fotqeléctrico para puerta EFA-TLG® ° % % °
en la zona de cierre de la puerta
Regleta de conexion ° * * °
Barrera fotoeléctrica . * * .
Vigilancia de la parte delantera de la puerta o o o o
Resguardo fotoeléctrico externo o o
_Sistema de _segurid_ad EFA-SCAN® Marco/Soporte o/o o/o o/o o/o
incl. Transmisor de impulsos EFA-3D-SCAN ° ° o o

® Estandar, © bajo pedido, — no disponible,

* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamano de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!

86




Serie S

EFA-STR®
Talla L S SN L-N
Aplicacién Puerta interior L] ° L4 °
Puerta de cierre o o o o
Resistencia al viento max.* conforme a DIN EN 12424 en las clases 2-3 2-3 2-3 2-3
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple se cumple se cumple se cumple
Resistencia contra entradas de agua* conforme a DIN EN 13241 en las clases 0 0 npd npd
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases 1 1 npd npd
Aislamiento directo de ruido aéreo R, * en dB conforme a DIN EN 717-1 12 12 12 12
ValorU maximo* enW/m?K conforme a DIN EN 13241 6.1 5.95 6.0 6.1
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An méx. 4000 7000 7000 4000
Altura Al max. 5000 6000 5000 5000
Velocidad méxima de la hoja de la puerta* enm/s 4.0 3.2 3.2 3.2
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda ° . - -
Dintel bajo - - ° °
Construccién de acero Marco chapa de acero galvanizado (] . ° .
Acero inoxidable o o o o
con recubrimiento pulvimetaltrgico conforme RAL o o o o
Hoja de la puerta tejido flexible en diferentes colores con/
sin superficie expuesta ofe ofe ofe ofe
Caracteristicas de reaccion al fuego lase de material DIN 4102 B2 B2 B2 B2
Regulacion mediante Muelle Muelle Muelle Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a. 200 000 200 000 120 000 120 000
Controlador Motor eléctrico ° ° d hd
Control EFA-TRONIC® . ° ° °
EFA-TRONIC® Light - - - -
EFA-TRONIC® Professional o o o o
Interruptor principal y teclado de membrana ° ° ° °
Cable de alimentacion Toma de corriente 230 V/50 Hz . . . .
Toma de corriente 400 V/50 Hz o o o o
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Operacién de emergencia automética después de activacion manual ° ° ° °
Dispositivos de seguridad Resguardo fotoeléctrico para puerta EFA-TLG® * %
en la zona de cierre de la puerta °© ol ot °©
Regleta de conexion . . ° °
Barrera fotoeléctrica . . . .
Vigilancia de la parte delantera de la puerta o o
Resguardo fotoeléctrico externo o o o o
Sistema de .segurid.ad EFA-SCAN® Marco/Soporte o/o o/o o/o o/o
incl. Transmisor de impulsos EFA-3D-SCAN o o o °

e Estandar, o bajo pedido, — no disponible, npd = no performance determined, o (*) estandar de ancho > 5000 mm,

* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamafo de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Datos téecnicos

Puertas de accionamiento rapido

enrollables

Premium ECO
Talla L L S
Aplicacién Puerta interior . 4 °
;a\ﬁaeiis)aggii%isrenda conforme a DIN EN 12424 en las clases 0-3 - 0-2
o en km/h - 18 18
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple se cumple se cumple
S;S;S;S;fia ala penetracion conforme a DIN EN 13241 en las clases npd npd 0
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases npd npd 1
élisrljgﬂ;eargggcg\?\t/ifo contra en dB conforme a DIN EN 717-1 12 1 1
Tamario de la puerta (en mm) Anchura An méx. 5000 4000 6000
Altura Al méx. 5500 4000 7000
g:'facg’jgrg‘f“ma de la hoja en mjs 26 2.0 2.0
Velocidad media aprox* Apertura en m/s 2.0 15 15
Cierre en m/s 0.75 0.75 0.6
Cierre con resguardo fotoeléctrico 10 10 10
de la puerta EFA-TLG® en m/s
Construccion en acero Marco chapa de acero galvanizado . ° °
Acero inoxidable o o o
con recubrimiento pulvimetaltrgico ° °
conforme RAL o
Hoja de la puerta Hoja flexible PVC, transparente con bandas
de emergencia en diferentes colores ° ° B
te_;jido ﬂexi_b!e en diferentes colores con/ ofo ofo ole
sin superficie expuesta
Propiedades contra el fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2 B2
Compensacion de peso mediante Muelle Peso Peso
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p. a 150 000 150 000 150 000
Proteccién contra embestidas EFA-EAS® o o -
Controlador Motor eléctrico o b hd
Control EFA-TRONIC® ° ° o
EFA-TRONIC® Light - o -
EFA-TRONIC® Professional o o o
Interruptor principal y teclado de membrana ° . .
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz ° . °
Corriente eléctrica 400 V/50 Hz o o o
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Operacion de emergencia automatica después de activacion manual ° . o
accionamiento manual - - -
Dispositivos de seguridad Resguardo f_otoeléctrico para puerta EFA-TLG® en ° ° o
la zona de cierre de la puerta
Regleta de conexion . . .
Barrera fotoeléctrica . . .
Vigilancia de la parte delantera de la puerta o o
Resguardo fotoeléctrico externo o
Sistema de seguridad incl. Transmisor  EFA-SCAN® Marco/Soporte -/o ~/o -/o
de impulsos EFA-3D-SCAN o o °

® Esténdar, o bajo pedido, — no disponible, npd = no performance determined,

* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamano de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Serie R

EFA-SRT®
Value ST EC FR EasyFit
L L L
L] L] L] L] L]
0-1 - - 0-3 npd
80 18 18 - 41
se cumple se cumple se cumple se cumple se cumple
npd npd npd 0 npd
npd npd npd 0 npd
1 12 12 12 1
3000 4000 4000 4000 4000
3500 4000 4000 5000 4000
17 2.0 2.0 2.6 15
1.3 1.5 1.5 1.6 1.5
0.5 0.75 0.75 0.75 -
0.8 - - 1.0 1.0
[ ] L] - L] L]
o o ° o o
o o - o o
o o o . o
o/e o/e o/e o/o o/e
B2 B2 B2 B2 B2
Muelle Muelle Peso Muelle -
150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
— ° - - -
[ ] L] L] L] L]
o o - - -
L] L] - - ]
(o) (o) L] L] L]
L[] L] L] L] L]
[ ] [ ] L] L]
o o o o -
16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
L[] L] L] L] -
- - - - °
o - - o .
L] - L] L] -
e prov. B ° ° ° -
o o o o
o - o
~/= ~/= ~-/= -/o -/o
o o - o o




Datos técnicos
Puertas de accionamiento rapido
congelacion

Serie S

EFA-SST®
Premium TK-100
Talla ISO-L-60 ISO-60
Montaje en el Montaje en el | |nertizacion
lado caliente lado frio
Aplicacion Puerta interior R R Cierre para Cierre para .
congelacion congelaciéon
Puerta de cierre . . - - .
Resistencia al viento méax.* conforme a DIN EN 12424 en las clases 3-4 2-4 3 3 3
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple | se cumple se cumple se cumple se cumple
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases 3 3 npd npd npd
Resistencia contra entradas de agua®  conforme a DIN EN 13241 en las clases 3 3 5 5 5
ﬁjiﬂgrgﬁg?giw’fcm de en dB conforme a DIN EN 717-1 25 25 26 26 26
Valor-U maximo* enW/m?K conforme a DIN EN 13241 0.93 0.80 0.62 0.62 0.62
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An méax. 4500 6000 4000 4000 4500
Altura Al max. 4550 6000 6000 6000 6000
l\gem;dg‘e’ [‘;T}ﬂg‘@aﬂe enm/s 2.5 15 2.0 2.0 2.0
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda ° . ° ° °
Construccién de acero Marco chapa de acero galvanizado ° ° ° ° °
Acero inoxidable o o o o o
con recubrimiento pulvimetaltrgico ° ° ° o o
conforme RAL
Hoja de la puerta L_éminas EFA—T_HERI\/I® de pared doble . . ° . .
aisladas/revestidas
EFAISO-CLEAR de pared doble con ° ° B B o
separacion térmica
EFA-ALUX® Lamas de aluminio - - - - -
Color seguin RAL (sin superficie expuesta) o o o o o
Caracteristicas de reaccion al fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2 B2 B2 B2
Regulacion mediante Muelle Muelle Muelle Muelle Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a. 250 000 250 000 200 000 200 000 200 000
Controlador Motor eléctrico ° ° ° ° °
Control EFA-TRONIC® ° . - - .
EFA-TRONIC® Light - - - - -
EFA-TRONIC® Professional o o ° . o
Interruptor principal y teclado de membrana ° . ° . .
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz ° ° - - .
Corriente eléctrica 400 V/50 Hz o o . . o
Corriente eléctrica 400 V/50 Hz 16 A(K) 16 A(K) 25 A(K) 25 A(K) 16 A(K)
Cierre manual ° ° o o o
Operacion de emergencia automatica después de activacion manual . . ° . .
Dispositivos de seguridad Resguardo fotoeléctrico para puerta
EFA-TLG® en la zona de cierre de la puerta ° ° ° B °
Regleta de conexion o o . ° o
Barrera fotoeléctrica o o o . o
Vigilancia de la parte delantera de la puerta o o o - o
Resguardo fotoeléctrico externo o o o - o
Sistema de seguridad EFA-SCAN® Marco/Soporte o/o o/o - - -
incl. Transmisor de impulsos EFA-3D-SCAN o 5 B _ B

® Estandar, o bajo pedido, — no disponible, npd = no performance determined,
* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamano de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Datos técnicos de las
puertas de proteccion para

maquinas de accionamiento rapido
Serie MS

EFA-SRT® MS EFA-SST® MS
Performance A A usb
Tamano L S L S L S
Aplicacion Puerta interior ° ° ° ° ° ° ° °
Resistencia al viento méx. conforme a DIN EN 12424 en 0 0 0 0 0 0 B 4
las clases
Fuerzas reales / cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en se se se se se se se se cumple
las clases cumple cumple cumple | cumple | cumple | cumple | cumple P
Permeabilidad del aire conforme a DIN EN 13241 en 0 0 0 0 0 0 B 0
las clases
Aislamiento acustico directo R, * en dB conforme a DIN EN 717-1 12 12 12 12 12 12 12 23
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An max. 3500 6200 3000 5000 3000 6000 6000 3000
Altura Al max. 3500 5500 3000 3500 3000 3500 4500 3000
Velociciad méxima de la hoja de la en m/s 20 20 18 18 18 18 18 27
puerta
Recogida de la hoja de la puerta Espiral redonda - - - - - - - °
Construccion Marco de chapa de acero ° o
galvanizado ° ° ° ° ° °
con recubrimiento ° o ° ° ° ° ° °
pulvimetaldrgico conforme a RAL
Marcos aluminio anodizado ° . - - - - - -
Hoja de la puerta EFA-CLEAR® Lama transparente B _ _ _ B B B °
para una pared
EFA-VENT® Lama de ventilacién - - - - - - - o
EFA-ALUX® Lama de aluminio - - - - - - - °
Color seguin RAL (sin ventana) - - - - - - - o
Cortina flexible de PVC,
transparente con cintas de ° ° ° ° ° ° ° -
emergencia en diferentes colores
tejido flexible en diferentes
colores con/sin ventana oo o/o olo olo oo oo oo B
Caracteristicas de reaccion al fuego  Clase de material DIN 4102 B2/B1o B2/B1o | B2/B1o|B2/B1o|B2/B1o|B2/B1o|B2/Blo B2
Clase de material ° o ° ° ° ° ° B
SE DIN EN ISO 340
Compensacion de peso mediante - - - - - - Peso Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga por afio 1000 000 | 1 000 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 250 000
Accionamiento Motor eléctrico . . . . . . . .
Control EFA-TRONIC® Professional MS . . . . . . ° .
EFA-TRONIC® o o o o o o o o
EFA-ProfiNetSafe® o o o o o o o o
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz o o o o o o o o
Corriente eléctrica 400 V/50 Hz . . . . . . . .
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K) 16A(K) | 16AK) | 16 AK) | 16 A(K) | 16 AK) 16 A(K)
Accionamiento de emergencia automatica después de B B B B B B B °
activacion manual
accionamiento manual ° ° ° ° ° ° -
Dispositivos de seguridad EFA-TLG® Rejilla de luz de la
puerta en nivel de cierre de la ° ° - - - - - -
puerta
Borde de seguridad o o ° ° ° . ° .
Barrera de luz o o . . . ° - .
Rejilla de luz externa OHSO OHSO OHSO OHSO OHSO OHSO o OHSO

e Esténdar, o bajo pedido, — no disponible, HSO = opcién de seguridad para la cabeza,
*depende de la hoja de la puerta, la recogida de la hoja de la puertay del tamafo de la puerta, jse reserva el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Datos técnicos

Puertas de accionamiento rapido

sala blanca

Serie CR

EFA-SRT® CR EFA-STT® CR
Premium Efficient C
Aplicacion Puerta interior ° ° . °
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241
se cumple se cumple se cumple se cumple
en las clases
Salas blancas de clase 1SO 14644-1 5 6 6/7 6
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An max. 2500 3000 3500 4000
Altura Al max. 3000 3500 3500 5000
Velocidad méxima
de la hoja de la puerta*® en m/s 15 1.0 25 30
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda - - — °
Construccion de acero Marco chapa de acero B B B R
galvanizado
Acero inoxidable . o . o
con recubrimiento o . o o
pulvimetaltrgico conforme RAL
Hoja de la puerta EFA-CLEAR® una sola pared - - - .
Carga no transparente una pared/ B B B o
pared doble
Color segun RAL
i ici - - - o
(sin superficie expuesta)
tejido flexible en diferentes
colores con/ sin superficie o/e o/e o/e -
expuesta
Caracteristicas de reaccion al fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2 B2 B2
Regulacion mediante Muelle - Muelle Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a. 200 000 100 000 200 000 200 000
Controlador Motor eléctrico . . L4 hd
Control EFA-TRONIC® e integrado ° ° °
EFA-TRONIC® Professional - - - o
Interruptor principal y teclado de . . . .
membrana
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz ° . o .
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K) 16 A(K)
Cierre manual - - - °
Operacién de emergencia automética después de activacion . B . o
manual
accionamiento manual - . - -
Dispositivos de seguridad Resguardo fotoeléctrico para
puerta EFA-TLG® en la zona de o - . o
cierre de la puerta
Regleta de conexién ° . - °
Barrera fotoeléctrica . . - °
Vigilancia de la parte delantera de o ° o o
la puerta
Resguardo fotoeléctrico externo o o o o
Sistema de seguridad EFA-SCAN® Marco/Soporte —/o —/o -/o —/o
incl. Tr isor de i |
incl. Transmisor de impulsos EFA-3D-SCAN o o o o

e Estandar, o bajo pedido, — no disponible,
* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamafo de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Datos técnicos
Puertas de accionamiento rapido
proteccion antirrobos

Serie
EFAPROTECT
EFA-SST®
Secure (RC3+RC4) Efficient
Talla L L
Aplicacién Puerta interior . i
Puerta de cierre ° °
Resistencia al viento max.* conforme a DIN EN 12424 en las clases 4 2-4
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple se cumple
Resistencia contra entradas de agua* conforme a DIN EN 13241 en las clases - 2
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases - 0
Aislamiento directo de ruido aéreo R * en dB conforme a DIN EN 717-1 25 20
ValorU maximo* enW/m?K conforme a DIN EN 13241 5.8 17
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An max. 4000 4000
Altura Al max. 5000 5130
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda ° °
Construccion de acero Vigilancia de la parte delantera de la puerta ° °
con recubrimiento pulvimetaltrgico conforme RAL o o
Hoja de la puerta Léminas EFA-THERM® de pared doble aisladas/ B o
revestidas
Laminas EFA-THERM® con ventanas de pared doble - o
EFA-CLEAR® una sola pared - o
EFA-VENT® Lamas de ventilacion - o
EFA-ALUX® Lamas de aluminio ° -
Caracteristicas de reaccion al fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2
Regulacion mediante Muelle Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a. 250 000 150 000
Controlador Motor eléctrico ° .
Control EFA-TRONIC® - °
EFA-TRONIC® Professional ° o
Interruptor principal y teclado de membrana ° °
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz . -
Corriente eléctrica 400 V/50 Hz o °
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K)
Operacién de emergencia automética después de activacién manua ° -
accionamiento manual - .
Dispositivos de seguridad Resguardo fotqeléctrico para puerta EFA-TLG® o B
en la zona de cierre de la puerta
Regleta de conexion - °
Barrera fotoeléctrica - °
Vigilancia de la parte delantera de la puerta o o
Resguardo fotoeléctrico externo o o
_Sistema de _segurid_ad EFA-SCAN® Marco/Soporte -/o o/o
incl. Transmisor de impulsos EFA-3D-SCAN o o

e Estandar, o bajo pedido, - no disponible,

* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamafo de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Datos técnicos
Puertas de accionamiento rapido
proteccion contra explosiones

Serie EX

EFA-SST® EFA-SRT®
EX EX
Aplicacion Puerta interior o L
Puerta de cierre . -
Norma ATEX conforme a la Norma 2014/34/UE Zona 1 &2 Zona 1 &2
Resistencia al viento méax.* conforme a DIN EN 12424 en las clases 2-4 -
o en km/h - 43
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple se cumple
;F;isaif}encia contra entradas de conforme a DIN EN 13241 en las clases 0 -
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases 2 -
Aislamiento directo de ruido aéreo R * en dB conforme a DIN EN 717-1 23 12
ValorU méximo* enW/m?K conforme a DIN EN 13241 5.8 -
Tamano de la puerta (en mm) Anchura An méx. 4000 4000
Altura Al max. 5000 4000
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda ° -
Espiral ovalada ° -
Construccion de acero Marco chapa de acero galvanizado . .
Acero inoxidable o o
con recubrimiento pulvimetallrgico o °
conforme RAL
Hoja de la puerta EFA-CLEAR® una sola pared . -
EFA-VENT® Lamas de ventilacion o -
EFA-ALUX® Lamas de aluminio ° -
Color seguin RAL (sin superficie expuesta) o -
ol okl an disrens ooors o :
Caracteristicas de reaccion al fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2
Regulacion mediante Muelle Muelle
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a. 200 000 150 000
Controlador Motor eléctrico ° d
Control EFA-TRONIC® PROFESSIONAL ° .
Interruptor principal y teclado de membrana ° °
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz . .
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K)
Cierre manual o -
Operacion de emergencia automética después de activacion manua ° °
Dispositivos de seguridad Regleta de conexion ° °
Barrera fotoeléctrica . °

e Estandar, o bajo pedido, — no disponible,

* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamafo de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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Datos tecnicos

Puertas de accionamiento

intralogistica

rapido

Serie MTL

EFA-SRT® MTL EFA-SRT® MHT Compact
Aplicacién Puerta interior ° hd
Resistencia al viento méax.* conforme a DIN EN 12424 en las clases 0 -
Fuerzas reales/cierre seguro conforme a DIN EN 13241 en las clases se cumple -
Permeabilidad al aire* conforme a DIN EN 13241 en las clases 0 -
Aislamiento directo de ruido aéreo R * en dB conforme a DIN EN 717-1 12 12
Tamario de la puerta (en mm) Anchura An méx. 3000 1600
Altura Al max. 3000 1600
Soporte de la hoja de la puerta Espiral redonda . -
Construccién de acero Marco chapa de acero galvanizado . .
con recubrimiento pulvimetaltrgico conforme RAL o o
Hoja de la puerta EFA-CLEAR® una sola pared - -
EFA-VENT® Lamas de ventilacion - -
EFA-ALUX® Lamas de aluminio - -
Color segun RAL (sin superficie expuesta) - -
Hoja flexible PVC, transparente con bandas
de emergencia en diferentes colores ° B
tgjido flexi_b!e en diferentes colores con/ ofo /e
sin superficie expuesta
Caracteristicas de reaccion al fuego Clase de material DIN 4102 B2 B2
Regulacion mediante - -
Concebida para aprox. ... ciclos de carga p.a. 250 000 500 000
Controlador Motor eléctrico ° 4
Control EFA-TRONIC® o -
EFA-TRONIC® Light ° °
EFA-TRONIC® Professional - -
Interruptor principal y teclado de membrana —/e -
Cable de alimentacion Corriente eléctrica 230 V/50 Hz ° o
Corriente eléctrica 400 V/50 Hz [ -
Disyuntor 16 A(K) 16 A(K)
Operacién de emergencia automatica después de activacion manua - N
accionamiento manual o(*) -
Dispositivos de seguridad Resguardo fotoeléctrico para puerta EFA-TLG®
en la zona de cierre de la puerta °© B
Barre palpeuse . -
Cellule . -
Surveillance devant les portes o -
Reja externa o o
Sistema de 4segurid.ad EFA-SCAN® Marco/Soporte -/o -/o
incl. Transmisor de impulsos EFA-3D-SCAN o °

e Estandar, o bajo pedido, — no disponible, o(*) dependiendo del tipo de accionamiento,
* depende de la hoja de la puerta, el soporte de la hoja de la puertay del tamafo de la puerta, jreservado el derecho de realizar modificaciones técnicas!
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